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EKSTRUDERY - FE 500, FE 1000

Ekstrudery sa oferowane w réznych wariantach co
zapewnia znalezienie optymalnego rozwigzania dla
kazdego rolnika czy producenta pasz. Ekstrudery ze
wzgledu na swoja modutowa konstrukcje oraz szero-
ki zakres oferowanych akcesoriéw w pelni zaspokoja
potrzeby nawet najbardziej wymagajacych klientow.

Wsréd wariantéw mozna znalezé: ekstrudery standar-
dowo przeznaczone do ekstruzji soi, do zb6z, do ros-
lin straczkowych, roslin oleistych, az do wariantéw
ekstruderow do kompletnych mieszanek paszowych
- na przykiad dla ryb, zwierzat domowych czy zwier-
zat gospodarskich, ktére oprécz dozowania wody
do komory ekstrudera pozwalaja dodatkowo nattuszc-
zac pasze poprzez dozowanie oleju do komory ekstruzji.

OFEROWANE WARIANTY EKSTRUDEROW FE 500, FE 1000:

FE 500, FE 1000 - DSO FE 500, FE 1000 - WCE

Wersja ta jest przeznaczona do ekstrudowania soi. Produktem jest Wersja ta jest przeznaczona do obrébki zbdz i roslin straczkowych.
ekstrudowana petnotfusta soja. Dodatkowo zalecamy wyposazyc Podczas ekstruzji zachodzi catkowita zelatynizacja skrobi i ugotowanie

ekstruder w OPCJE kruszenia soi przed podaniem do ekstrudera, sie (denaturacja) biatka, co decyduje o zwiekszonej strawnosci
dozowanie wody dla stabilizacji procesu i chiodzenie ekstrudatu. ekstrudatu. Dodatkowo zalecamy wyposazy¢ ekstruder w OPCJE
Instalacja elektryczna: Classic, Clever. kruszenia nasion i kondycjonowania przed podaniem do ekstrudera.

Po wyjsciu natomiast zalecamy chtodzenie ekstrudatu i jego mielenie.
FE 500, FE 1000 - DSC Instalacja elektryczna: Clever.

Wersja specjalnie przeznaczona do ekstrudowania wyttokéw stonecznika.
Produktem jest ekstrudat o zwiekszonej zawartosci biatka chronionego w
zwaczu. Dodatkowo zalecamy wyposazy¢ ekstruder w OPCJE kruszenia

FE 500, FE 1000 - WFM

wyttokéw i kondycjonowania przed podaniem do ekstrudera, oraz Wersja ta jest przeznaczona do kompletnych mieszanek paszowych dla
chtodzenia ekstrudatu. Instalacja elektryczna: Clever. zwierzat gospodarskich, zwierzat domowych i ryb. Ekstruder pozwala

na prace z szeroka gama mieszanek. Poprzez regulacje parametréw
FE 500, FE 1000 - DMC ekstruzji mozna uzyska¢ rézne ksztatty i wiasciwosci koricowego

- - " — - produktu (np. ptywajaca lub wolno tonaca pasze). Dodatkowo
Wersja ta jest przeznaczona do ekstruzji wyttokéw i Srut poekstrakcyjnych . zalecamy wyposazy¢ ekstruder w OPCJE kondycjonowania
rodlin oleistych. Produktem jest ekstrudat o zwiekszonej zawartosci przed podaniem do ekstrudera. Po wyjiciu natomiast zalecamy
biatka chronionego w zwaczy. Dodatkowo zalecamy wyposazyc technologie wzbogaci¢ o suszenie i chiodzenie ekstrudatu.
ekstruder w OPCJE kruszenia Wyt’{OkéW i kondycjonowania Instalacja e|ektryczna; Clever, Clever max.

przed podaniem do ekstrudera, oraz chtodzenia ekstrudatu.
Instalacja elektryczna: Clever.

TRZY WARIANTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
« CLASSIC - zapewnia podstawowy stopien zabezpieczen i kontroli sterowania, jest to manualna regulacja wykonywana przez personel nadzorujacy prace ekstrudera.

« CLEVER - ozapewnia zaawansowany stopien kontroli przez sterowniki mikroprocesorowe (PLC) nastawiane za pomocg panelu dotykowego. Inteligentny system sterowania ekstruderem
analizuje dane z procesu ekstruzji i optymalizuje dozowanie materiatu i wody do ekstrudera.

CLEVER MAX - wersja clever wzbogacona o falownik czestotliwosci sterujacy obrotami giléwnego napedu. Pozwala to na zupetnie nowe mozliwosci w optymalizacji procesu ekstruzji, automatyczna
regulacje systemu i ochrone napedu. Inteligentny system sterowania ekstruderem analizuje dane z procesu ekstruzji i optymalizuje dozowanie materiatu i wody do ekstrudera oraz reguluje obroty gtéwnego
napedu.

PARAMETRY FE 500 FE 1000
Wydajnos¢ [kg/godz.] 450 - 1050* 900 - 2100*
Pobdér mocy [kW] 55 110
Dtugos¢ [mm] 2260 2830
Szerokos¢ [mm] 2025 2205
Wysoko$é [mm] 2000 2000
Waga [kg] 1550 2500

* Wydajnos¢ orientacyjna — faktyczna zalezy od rodzaju i wtasciwosci obrabianego materiatu.
Parametry: dtugos¢, szerokos$¢, wysokos$¢ oraz wage maszyny - podano maksymalne mozliwe wartosci.
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