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ТЕРМИНОЛОГИЯ 

                                                    

1) Выносная трубка: 

    Стальная трубка  159/4,5 мм из материала класса 11. 

 

2) Червяк: 

Винт шнека изготовлен из жести толщиной 3 мм из материала класса 11 и приварен к трубке  

с хвостовиками. 

 

3) Впуск:  

    Изготовлен из трубы  159/4,5 мм с фланцем из материала класса 11. 

  

    Вывод: 

    Изготовлен из жести толщиной 3 мм o ϕ 153 мм с гоpлoм JACOB DN 150 из материала класса 11. 

 

                                                                         

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Червячный транспортер используется в технологических процессах для перемещения сухих сыпучих 

материалов. На основании заявки и заключенного договора купли-продажи он предназначен для 

транспортирования подcoлнeчникa. Иное применение недопустимо. 

 

4) Описание: 

Червячный транспортер трубчатый - это оборудование, в котором поворачиванием винта шнека в трубке 

перемещается транспортируемый материал от впуска к выводу. K огибающей трубе транспортера 

приварены фланцы с съемными щеками. Жестяной винт шнека приварен к трубе, которая образует вал 

червячного транспортера. Хвостовики вала червяка установлены на приводе и на конце в подшипниках 

качения. Подшипники качения уложены в чугунных корпусах, привинченных к передней стенке 

червячного транспортера.  

Привод червячного транспортера обеспечен силовым агрегатом TRAMEC; 1,5 кВт. Двигатель привода 

червяка предназначен изготовителем для эксплуатации, при которой температура окружающей среды не 

превышает 40 °C.  

 

5) Монтаж, обслуживание и уход: 

При монтаже транспортера необходимо соблюдать принципы техники безопасности, чтобы избежать 

травм персонала или повреждения машины. Червячный транспортер поставляется как одно целое, его 

монтаж состоит в анкеровке на требуемом месте и контроле его частей. При монтаже необходимо 

подключить впуск и вывод к другому смежному оборудованию таким способом, чтобы избежать травм 

персонала вращающимися частями машины. Монтаж червячного транспортера может проводить только 

его изготовитель или монтажная фирма, которая специализируется на проведении таких работ. 

Подключение электропроводки должно соответствовать действующие технические постановления и 

стандарты. Изготовитель червячного транспортера электропроводку не подводит и не поставляет 

электромонтажный материал. Обслуживающий персонал обязан регулярно из электродвигателя удалять 

пыль и прочую грязь, чтобы происходило его правильное  охлаждение. Для надлежащей работы машины 

важно, чтобы обслуживающий персонал обеспечил поступление соответствующего количества 

транспортируемого материала на червячный транспортер, чтобы не происходило его переполнение и в 

последствии – к возможной поломке винта шнека. Перед остановкой червячного транспортера 

необходимо в первую очередь остановить подачу материала, а сам червяк должен работать до тех пор, 

пока полностью не разгрузится. При эксплуатации необходимо заботиться о том, чтобы 

ранспортируемое вещество могло плавно выпадать и чтобы не происходила перегрузка вывода, 

переполнение транспортера и в результате – возможное повреждение винта шнека. Техническое 

обслуживание необходимо проводить при выключенной машине, оно состоит в контроле механических 

частей машины и в регулярной смазке подшипников. Червячный транспортер необходимо регулярно 

очищать и в случае необходимости нанести новое защитное покрытие. Важно провести своевременную 

замену изношенных запчастей. 
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  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Перед запуском электродвигателя силовой установки необходимо настроить тепловую защиту двигателя 

согласно указаниям, приведенным в инструкции изготовителя электродвигателя. Перед запуском коробки 

передач необходимо вместо транспортной пробки установить воздуховыпускную пробку, которая 

является составной частью поставки коробки передач. При изменении монтажного положения 

необходимо добавить масло и провести переустановку воздуховыпускной пробки. 

 

  Примечание: 

Если червячный транспортер будет снабжен впадиной (впадинами) или сбросом (сбросами) во время 

установки вне завода-изготовителя, всегда необходимо провести повторное выравнивание упаковочной 

трубки. Между вращающимся червяком и внешней трубой транспортера необходим всегда достаточный 

зазор, чтобы не произошло его повреждение.    

 

  При обслуживании необходимо: 

    а) перед вводом в эксплуатацию смазать подшипники червячного транспортера консистентной смазкой и   

        в дальнейшем регулярно смазывать его согласно схеме смазки; 

 

    б) как минимум один раз в месяц проверять или же в случае необходимости затянуть гайки болтов,   

        крепящих подшипники червячного транспортера; 

 

    в) перед каждым запуском червячного транспортера необходимо проверять, все ли защитные шайбы   

        надлежащим образом закреплены на своих местах и только после устранения возможных поломок   

        ввести машину в эксплуатацию. 

 

    г) как минимум один раз в месяц проверять затягивание гаек болтов, которые крепят силовой агрегат. 

        

Все ремонты червячного транспортера может проводить только изготовитель. Какое-либо вмешательство в 

конструкцию  машины запрещается без предварительной консультации с изготовителем.           

                                                                                                           

Технические данные 

диаметр червяка 140 мм 

длина червяка 5 м 

обороты червяка 47 об./мин. 

уклон червяка 50°  

подводимая мощность 

двигателя                              

1,5 кВт 

мощность червяка 0,56 т/час. (60 Hz)  

                                 удельная плотность транспортируемого материала = 0,39 т/м3 

 

 

6) Вариант исполнения: 

Червячный транспортер изготовлен в пыленепроницаемом варианте исполнения. Большая часть машины 

изготовлена из стали класса 11 с учетом функциональности запчастей, устойчивости к износу и 

cвариваемости. Отдельные части червячного транспортера сварены электрической сваркой или 

свинчены. Хвостовики червяка изготовлены из материала 11 500 и установлены в подшипниках. 

   Червячный транспортер покрыт внутри синтетической краской S 2321, поверхность оснащена грунтовым    

и верхним отделочным слоем покрытия синтетической краской S 2013 /RAL 9006 (привод RAL 5013).   

   Транспортер имеет отверстия для чистки размером 200 x 125 мм. 
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 Червячный транспортер отличается тихой работой, уровень издаваемого им шума измерялась цифровым      

  методом и шум не превышает величину 70 дБ. 

  Машина была сконструирована с учетом максимально возможной безопасности и надежности. При ее     

  производстве учитывались действующие технические постановления и стандарты. Все опасные    

  движущиеся части машины оснащены прочными кожухами, которые защищают обслуживающий    

  персонал от ранения данными частями машины. 

 

7) Испытание: 

   Проводится на заводе-производителе. 

 

   При испытании проверяется главным образом: 

   а) вибрация винта шнека 

   б) плотность швов 

   в) механическая работа машины 

 

   Перед началом эксплуатации (после монтажа) необходимо проверять: 

   а) правильность и комплектность исполнение монтажа 

   б) общая установка и закрепление машины 

   в) плотность швов всего оборудования 

   г) правильность направления вращения червяка 

 

   После ввода в эксплуатацию при проведении серийного испытания прежде всего наблюдается: 

   а) тихая и бесшумная работы машины 

   б) температура подшипников укладки червяка (не должна превышать 50 °C) 

   в) температура содержимого коробки передач привода 

   д) достигнутая мощность червячного транспортера 

 

8) Приемка и поставка: 

Машина принимается у поставщика после проведения контроля комплектности изделия. Червяк 

поставляется без упаковки и транспортировку обеспечивает получатель. При хранении необходимо 

защищать изделие от механического повреждения и влияния атмосферных осадков. Гарантийный срок 

составляет 12 месяцев с момента поставки. Изготовитель имеет право отремонтировать не принятую 

машину и снова предложить к приемке. 

 

   Перечень документации, поставляемой с машиной: 

   1) накладная; 

   2) руководство по эксплуатации, обслуживанию и уходу; 

   3) гарантийный талон; 

   4) инструкция по эксплуатации, обслуживанию и уходу силовой установки. 

 

9) Спецификация запасных частей для двухлетней эксплуатации: 

                        

Позиция Запчасти Количество 

1 подшипник 1208 K 1 

2 конический роликовый подшипник 

32 209 

1 

3 войлочное кольцо  35 

(прокладка корпусов подшипников) 

1 

4 войлочное кольцо  45 

(прокладка корпусов подшипников 

1 

5 войлочное кольцо  55 

(прокладка корпусов подшипников 

1 

6 зaжимнaя втулкa H 208 1 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

 
 

 
   10) Безопасность при эксплуатации: 

     Червячный транспортер необходимо поддерживать в хорошем техническом состоянии. Каждую 

обнаруженную неполадку необходимо немедленно устранить! Машину необходимо регулярно очищать 

от пыли. При эксплуатации машины запрещается какая-либо манипуляция вблизи вращающихся частей 

машины! Машину может обслуживать только лицо старше 18-ти лет, которое было надлежащим образом 

и доказуемо ознакомлено с обслуживанием, эксплуатацией и инструкциями по технике безопасности.  

     Смазку, настройку и очистку машины можно производить только если она выключена. При проведении 

ремонта или технического обслуживания необходимо принять такие меры, чтобы предотвратить запуск 

машины по ошибке или посторонними лицами, который в результате может вести к травме 

обслуживающего персонала. При эксплуатации машины необходимо все кожухи хорошо закрепить на 

предназначенных местах. Во время эксплуатации с оборудования не должны сниматься кожухи с задней 

части машины. Электрическое оснащение необходимо поддерживать в отличном состоянии и неполадки 

необходимо немедленно устранить. Обслуживающий персонал должен регулярно устранять из 

электродвигателя пыль и другую грязь, чтобы происходило правильное охлаждение электродвигателя. 

      

      
     Червячный транспортер нельзя вводить в эксплуатацию, если ко всем впускам и выводам, которыми 

транспортер оснащен, не будет подсоединен нисходящий трубопровод или другое смежное оборудование с 

целью исключения возможности контакта обслуживающего персонала с вращающимися частями машины. 

Это касается также выводов, оснащенных задвижкой! 

 

     
        
  

к двигателю 3 
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11) Обозначения: 

      

     Изделие обозначено производственным щитом, на котором указано: 

     а) изготовитель;  

     б) тип машины; 

     в) заводской номер; 

     г) год выпуска; 

     д) длина. 

 

 

 

12) Демонтаж и ликвидация: 

 

После окончания срока службы червячного транспортера важно ликвидировать это оборудование в 

соответствии с надлежащими постановлениями и законами об отходах и ликвидации нефтепродуктов 

таким образом, чтобы не подвергать опасности людей и окружающую среду. 

     - Демонтируйте  все детали червячного транспортера 

     - Из демонтированной коробки передач привода и подшипников червячного транспортера удалите      

       смазочный материал и сдайте его на ликвидацию в специализированную фирму. 

- Все детали машины рассортируйте согласно классу отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, 

кабели, элементы электропроводки, пластмасса и т.д.) и сдайте их на предприятия специализированной 

ликвидации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

  



 

 

8 

 
_____________________________________________________________________________________                       

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

     ИЗДЕЛИЕ:                              _________________________________________ 

 

     ТИП:                                               _________________________________________           

 
     ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:                   _________________________________________ 

 
    ДАТА ЭКСПЕДИЦИИ:                   _________________________________________  

 

 

     ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:                                                  
                                                                               ________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Уважаемые заказчики! 

Благодарим Вас за закупку именно нашего изделия. Фирма АО «STROJMONT CZ» предоставит Вам на изделие 

гарантийный срок 12 месяцев с момента экспедиции, если в договоре купли-продажи не договорено иначе. 

Настоящий гарантийный талон гарантирует потребителю бесплатный ремонт вышеуказанного изделия согласно 

приведенным далее условиям. В случае поломки изделия во время гарантийного срока обратитесь, пожалуйста, на 

фирму (изготовитель, дистрибьютор), у которых Вы изделие закупили. 

 

Надлежащим образом заполненный гарантийный талон является документом, который предоставляет потребителю 

право бесплатного устранения недостатков, возникших во время гарантийного срока по ошибке производства или в 

связи с дефектным материалом. Настоящий документ является составной частью вышеуказанного изделия. 

 

                                        В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ СОХРАНИТЕ ТАЛОН! 

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 

При каждой рекламации необходимо предоставить настоящий гарантийный талон. Во время гарантийного 

срока наша фирма устранит бесплатно все поломки на изделии, причиненные производственными дефектами или 

дефектным материалом. 

 

Право на бесплатный гарантийный ремонт теряется в следующих случаях: 

 

- изделие было повреждено в результате неквалифицированного монтажа; 

- изделие было установлено, подвергалось эксплуатации и обслуживанию с нарушением инструкций  по эксплуатации,  

  обслуживанию и уходу; 

- дефект возник при недопустимом вмешательстве в устройство изделия; 

- изделие было механически повреждено (напр. при транспортировке, падении и т.п.); 

- изделие использовалось для других целей, отличающихся от целей, для которых оно предназначено; 

- повреждение было причинено в результате обстоятельств непреодолимой силы, напр. стихийное бедствие, пожар и  

  т.п.; 

- данные в документах отличаются от данных, указанных на изделии; 

- был поврежден заводской номер изделия; 

- речь идет об обычном уходе за изделием (напр. установка, очистка, смазка, предписанные в руководстве по  

  эксплуатации, обслуживанию и уходу, и т.п.) 
Все возникшие противоречия, касающиеся удовлетворения условий, определенных настоящим гарантийным талоном 

будут решаться в соответствии с положениями Торгового кодекса. 


